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PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdafiski, Grunwaldzka

ll. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane wraz z
pdiniejszymi zmianami, oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy nawierzchni placu
manewrowego dla samochodow ciezarowych, ul. Grunwaldzka 64B dz. nr 47,
obreb 19, Pruszcz Gdanski” stanowigey niniejsze opracowanie, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w fym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, Sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat ZAPROJEKTOWANY oraz SPRAWDIONY na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowe.

Projektant: mgr inz. Pawel Suwisz

Branza drogowa Uprawnienic budowlane do projekiowania bez ograniczen

w specjalinoici drogowej, nr ewid.: POM/0265/PCQOD/10

Sprawdzajqcy: @ inz. Piolr Gregorowicz

BranZza drogowa Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen

w specjalnoici drogows], nr ewid.: POM/0244/POOD/08
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | AKTUALNE WPISY DO IZBY
INZYNIEROW

PO MC’.I!?SK{!. OCHREGOWA,

g.r;.:a INDYNIEROW BUROWNICT wa
Gdansk, nl, § i 5

@ Ter 53:15!22:’.%%‘3?;. e Cicrisk, dnia 30 grudnia 2010 1.
Fax SP-301-aa.08

syg. akt 2R/ POMOKISTO

DECVZIA

Na podstawae art. 24 ust] pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grodnia 2000 1, o sinorzgdach
eawodowsch archileklow, mzynierdw ndownicihwe oraz urbanisiow D211 7 2001 ¢ Nr & poz. 42,
ao zmid art 12 ust. 3, ard13 wstd phe 1, art, 14 ust, | pkt 2a ustawy z dnin 07 lipea 1994 o,
Prawa badowlanc fekst jodnolity Dz, U 2 2006 r. Nr 156, poe 1 1i8 ve um /. §6 phki 312, § §1
mel. 1 plt £, § 15, § 18 ust. § pkt €132 roupormdeenin Ministra Transportu 1 Radownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnyeh Tonkeii technicznyeh w budawnictwic /Dz U, 2 2006
r. Nr B2 poz, 578, ze v»m./ ovaz art. 104 Kodeksu postepowania admin iiracyjnege /Ly, Dabl, 2 2000
. Nr 9%, poz. 1071 wozmSf

Okregowa Kemiisja Kwalifikacy jua
Pomorsiicj Okregowej Teby Inivnicraw Rudownictws
shwierdz, s

Pan PAWEFE, MAREK SUWISZ,
magisier inaynicr
wrodzony dnia 27 H 1982 vow Gnigeaie

uzyshat
UPHRAWNIENIA BUDOWLANE
pnamer ewidencyjny: POM/A2Z6S/POOD/ID

de projektowania bez agraniczen w speciainadei drogowes

UZASADNIENIE

W ozwiivku v uweglednioniem w eatodel #adania strony, podslawic art. 107 § 4 Kopa, odsigpuje
siz od pasadnienia decyzji Sreregdlowy wakres prac projellowyeh ohjglych nprawnieniami
budowlanymi zostal okseslony sa drugie] stronie doeyai | slanowi jof mepealag szedt.
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Pruszcz Gdanski, Grunwaldzka

Pan Pawel Marek Sowisz upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, at. 13 ust. 4 ustawy Prawe budowlanc,
w specjalnodel drogowe], bez ograniczefi do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Minisira
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch
funkeji techricznych w budownictwie /Dz. U. = 2006 r. Nr B3 poz. 578, ze =/,
ugrawnienia ninicjsze uprawniajg do projekiowania obiekin budowlanego zwiazanego
z obiektern budowlanya, takim jak;

a} droga, w rozumicniu przcpiséw o drogach publiczaych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzyniesskich opréez przepustow,
b) droga dla ruchu 1 posioju statkéw powietrznych oraz przepust.

Ii. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienin do projektowsnia
w specjalnodel drogowe] upravminja do sporzadzania projekiu zagospodarowsnia !
driafki lub terenn, w zakresic i) specjalnoécei, '

Pouczenie
Od pinejszej decyzii shuzy odwelanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyine] Polskiei Ivby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe_] Komisji Kwalifikacyjne] Fomorskiej Qkregowe)
Izhy Tnzynierdw Budownictws w terminie 14 doi od daty jej dorpezenia

Skiad orzekajgey Gloegowe] Komisji Kwalifikacyjoej:

I‘RZEWGDNICZQCV

inge? igniew Drewnowski

e !
CZL{)NEK
Okrogowej Kemi }K\vniiﬁkncyjncj

/"-
dr ini. Marek I%?ﬂlnwski

Otrzymujg:

1.0 Pawel Marck Suwisz

B0-180 Gdansk, ul. Wielkopolska £5/1
2.0krgeowa Rada feby

2 Gliéwny Inspekior Wadzory Budowlencgo
d.afa

2 ZAZ 0S¢
ZORYGINALEM
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Zafwiadczenis

e T

POM-TIH-D7L-KEA

Pan Pawe! Marek Suwisz o numerzs swidanoyinym POR/BDAO129/11

ul. Wielk

adres zamieszkania cpoisxa 6571, B0-1%

jest czlonklem Fomorskiej Okregows) izby Inzvn idownictwa | posiada wymagane

ubezgizczenie od odpowisdzis i oywilnel

Hinisjsze zaswizdczenie jest waine od Z016-04-01 do 2017-03-31.

1

Zazwizdozenis zostale wygenerowane elehironicznic | opatrzone bezpiezrym podpizem elsktronicznym
waryfikewanym przy pemocy wainege kwaiifinowsnezo certyfikatu w dniu 2018-03-15 raky preez:

Franciszex Rogowicz, Przewcanicgoy Bady Pomornskie) Ciregows| izby Intyrderdw Budownictws,

azt 3 wanewy 3 6 ZE wrsedais B00L r. o pedpisic slekronicarym [Oz UL 2001 Mr 230 zoc. 1435) dane w postic
zore Gazpeciym podpisem elakronicmr wanyTTkowsnym pray pomocy wairsgo eslifowsnegs cam oty oy
rEanawaine so wagladem duthioy prawsych Sokumessom opatronvm padpizas wiamogcryr |

‘eryfuncie JopTRwnost Coryeh w nmigiym stwntcenit moins spreweic 23 pomscy nurmsng wendilasiness sedisdomaniz 0 g
stronie Polsvel by mimerow Budownizs sig ¢ biurem wizicwe] Okrggawe| 2oy TR T
Eudownicrwa

v owe_plit ozl Gy ko

=" 20 76HPY0SC
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Zafwiadezenis

o nurneTie wendksoyjnem:

POM-KTM-PE5E-SFE

Pan Fiotr Michal Gregorowicz o numerze ewidencyinymm 2O BRD/0102/02

adres zamieszkernia ol Wiclkooolsks 83727, 80-120 Gdadsk

jest czfenkienm Pomarskiej Okregows izov intynisrdw Budowniches i poziads wymagans
4 =8 2 3 3 B

ubezpieczenie od odpowiedziainaisl cywiine].

Winisisze zaswiadczenie jest waine od 20160301 do 2017-02-25.

Zatwiztizenie 205Tal0 wygensrowsne elskironicznie | opstrions berplenym podpiem elsktroniczaym
waryfikewanym prey pomecy weinego kwaifikowsneso cemyibaty w dnfu 2016-02-02 roku przec:

Francizzek Rogowicz, Friewodnicsoy RFedy Fomorskie] Okresowsl ithy Infymierdw Budownicnws.

{Fzoenie 371 5 ust 2 ustmwy T o B8 wizeiniz 2004 1, o pedpizie sleiaronicryT (D U 200% N 330 5o
SlERTTINIC N DDSITIONS hetparinm podpliarm Sitinrenlisryr waryFowsnyT pTIY PMTOCY waIraEo bw
TeWmDWaIne Do wigieder skuthéw prawnych cokamentom opatrranym podpiza winanoTgeznyre. |

13500 dame w poistEy

Roveaneze CoTT I 5

WeryTa)t JopTIRnsis CErvEn W MTHE IV tidw s meniu moing sprewess oa poTocs Turery werySksoyjneso salwiadea iz 1
ramie Pockie] lrby indyneraw Sodownicnes weaw piio oz o0 (ub kenisitujas sia ¢ biurer wisiowej Obramowss lomy ledysisrdw
Eudownizoas
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V. INFORMACJA DOTYCIACA BEIPIECZENSTWA | OCHRONY
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DZ. NR 47 OBREB 19

PRUSZCZ GDANSKI
ADRES dz. nr 47, obreb 19 Pruszcz Gdanski
INWESTYC I ul. Grunwaldzka 64B

ERONTRANS Sp.z o.0.
INWESTOR ul. Grunwaldzka 64B
83-000 Pruszcz Gdarski

BRANZA DROGQOWA
GtOWNY mgr inz. PAWEL SUWISZ
PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0265/POOD/10
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PROJEKT PRZERUDOWY HAWEEF}ZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdanski, Grunwaldzka

lgodnie z Art.20.1. pki 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (stan prawny z pdiniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi€ lub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ redlizacji
poszczegdinych obiekidow.

lakres robdt obejmuje przebudowe nawierzchni placu manewrowego dla
samochoddw ciezarowych zlokalizowanego, na dziatce nr 47 obreb 19 w Pruszczu
Gdanskim. Kolejnosc wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- rozbidrka istniejgcych elementdw przeznaczonych do rozbidrki;

- zabezpieczenie drzew | krzewdw;

- wykonanie kontrolnych przekopow w celu zlokalizowania ewentualnego
uzbrojenia podziemnego na trasie | w poblizu wykonywanych robdt;

- roboty zwigzane ze zdjeciem humusu;

- roboty ziemne: wykonanie wykopdw i nasypow;

- roboty drogowe (wzmocnienie poditoza i ukiadanie poszczegdinych warstw
konstrukcyjnych);

- roboty ziemne zwigzane z utozeniem humusu;

- roboty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie ozhakowania poziomego i piohowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu;

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

2. Wykaz istniejacych obiekiow budowlanych.
Prace prowadzone bedq na terenie dziatki inwestora.

3. Elemenly zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogag stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robdt mogg wystepowad elementy zagrazajgce
bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi w postaci istniejgcych nie zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu, w przypadku ich uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia ferenu budowy.

4. Wskazanie doityczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagroien oraz miejsce i
czas ich wystepowania.



PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdaiiski, Grunwaldzka
Podczas realizacji zamierzonej inwestycji najwieksze zagrozenie stwarzajg roboty
Ziemne, wykonanie wykopbéw oraz potencjalne uzbrojenie w przypadku jego
uszkodzenia, a takie wykonywanie prac w bezposrednim sgsiedziwie isthiejgcych
drog. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic szalunkami stalowymi,
lub wykonac je w taki sposdb, aby ich sciany mialy nachylenie bezpieczne.
Podczas wykonywania prac nalezy zachowac¢ szczegding osiroznos¢ przy zblizeniu
sie do istniejgcego vzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac wytgcznie
recznie. W przypadku jego uszkodzenia feren wokdt zabezpieczy¢ i powiadomic
gestora sieci w celu usuniecia uszkodzenia. Podczas robdt wykonywanych przy
pomocy koparki nie nalezy przebywaé w zasiegu jej pracy. Dodatkowo,
zagrozenie mogg powodowac race zwigzane z zatadunkiem bgdz roztadunkiem
materiatdw budowlanych na samochody ciezarowe, oraz roboty przy uzyciu
dzwigow.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia insirukiaiv pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni odby¢ szkolenie w zakresie ogoinych przepisow BHP, muszg
posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego i aktualng ksigzeczke
zdrowia. Nalezy przeprowadziC codzienny instrukiaz stanowiskowy, omoéwié
dzienny zakres prac i bezpieczny sposdb ich wykonania, wyznaczyEé osoby
cdpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieobecnosci kierownika
lubb maijstra na budowie. Roboty szczegdinie niebezpieczne, dla ktdrych potrzebne
sq dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepujq, a w przypadku
koniecznoSci ich wykonania, pracownicy powinni zosta¢ skierowani do
przeszkolenia przed przydzieleniem ich do wykonywania tych prac.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.
Pracownicy muszg posiadac Srodki ochrony osobiste] odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony
robocze, kamizelki odblaskowe, obuwie robocze lub obuwie gumowe w
przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, tablica informacyjna zawierajgca
miedzy innymi numery telefondw alarmowych. Nad wykonywanymi pracami
powinna czuwacd osoba posiadajgea odpowiednie uprawnienia budowlane.



PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdanski, Grunwaldzka

VI. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodine

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu manewrowego dla

samochodow ciezarowych oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitamej i

deszczowej, zlokalizowanej przy vlicy Grunwaldzkiej 64B, na dziatce nr 47 obreb 19,
w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Cel opracowania

Opracowaniem objefo projekt budowlany przebudowy nawierzchni placu

manewrowego dla samochoddw ciezarowych, zlokalzowanego przy ulicy

Grunwaldzkiej 648, na dziatce nr 47 obreb 19, w Pruszczu Gdanskim.

1.3. Podstawa formalna opracowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych uzupetniona
pomiarem wysckosciowym w skali 1:500,

Koncepcja zagospodarowania ferenu obiekiu w tym koncepcja drogowa
opracowan przez pracownie projektowg ARCHIMOSA,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacig badan podtoza gruntowego,
Wizja lokalng,

Obowiqgzujgce normy i przepisy.

1.4. Inwestor

EROTRANS Sp. z 0.0.
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 64B

1.5. Adres inwestycji

Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 64B,
Numery ewidencyjne dziatek: 47 obreb nr 19

1.6. Przepisy techniczno budowlane

®

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
fechnicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pd&Zniejszymi zmianami,

Rozporzqdzenie Minisfra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami,
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e Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdédw technicznych, jaokim powinny odpowiadaé drogi

publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
2, Stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka nr 47 jest potozona przy ulicy Grunwaldzkiej 648
w Pruszczu Gdanskim, jest dziatkg zabudowang na ktdrej znajduje sie budynki
biurowe oraz magazynowe. istniejgcy piac / parking, posiada nawierzchnie z piyt
zelbetowych. Na dziatce znagjduje sie liczne uzbrojenie terenu m. in. sieci
telekomunikacyjne, sanitarne oraz wodociggowa. Istniejgcy teren mozna okreslic
jako ptaski, gdzie rzedne oscylujg pomiedzy wartosciami od ok. 15.00m.n.p.m. do
15.55 m.n.p.m.

3. Warunki geotechniczne
3.1. Charakterystyka podioza

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar, stanowi
fragment wschodniego sktonu wyniesieh morenowych, w mezoregionie Pojezierza
Kaszubskiego, od wschodu w pobilizu Zutaw.

Powierzchnia ferenu badan o réwnej powierzchni, z graniczng skarpg
w czgsSci potnocno — wschodniej, o wysokosci do ok. 2,20 m, rzedne wahajqg sie
w granicach 12,70- 15,10 m n.p.m.

W podtozu, nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,00 m, piaszczyste nasypy
budowlane do maks. gtebokosci 2,60 m ik,
w sfrefie zasypu kandlizacji deszczowej, lodowcowe gliny piaszczyste, do
gtebokosci wykonanych wiercen 1. do 3,00 m p.p.t.

W dokumeniowanym podtozu wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne.
I podziatu na warstwy wydzielono nasypy niekontrolowane, nie spetnigjgce
warunkow podioza budowlanego.

Charakterystyczne wartosci  parametréw  geotechnicznych, ustalono
na podstawie sondowah polowych, badan makroskopowych, doswiadczen
praktycznych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-B-03020:1981.
Wydzielone warstwy:

Warstwal | To wilgotne dliny piaszczyste w stanie iwardoplastycznym,
O charakterystycznym stopniu plastycznosci =0, 15.
Warsiwa Il To wilgotne lub nawodnione piaszczyste nasypy budowlane

w stanie Srednioc zageszczonym, o charakterystycznym stopniu
zageszcezenia b™M=0,50.
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3.2. Charakterystyka wod gruntfowych

Woda grunfowa, w formie stabego sgczenia srodglinowego, wystgpita w
otworze nr 2, na gtebokosci 1,60m p.p.f.. W otworze nr 1[zasyp kanalizacji
deszczowej], swobodne zwierciadto wody stwierdzono na gtebokosci 1,70 m p.p.i,
fj. na rzednej 13,40 m n.p.m. Naptyw wod w tym migjscu, moze byc efektem, ztego
stanu technicznego kanalizacji deszczowe.

3.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kkwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowlanych, projektowany
obiekt proponujemy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie w/w warunkdw gruntowo — wodnych podtoie, w pasie
drogowym zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

4. Dane techniczne
4.1. Rozwiqgzania sytuacyjne

Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem, bedzie odbywadc
sie  poprzez istniejgcy zjazd (poza zakresem przebudowy). Na ferenie
wewnetrznym, zaprojekiowano przebudowe istniejgcego placu manewrowego,
przy maksymainym zatozeniu zachowania istniejgcych krawedz jezdni. Nieznaczne
zmiany nastgpity po pdétnocnej oraz pdtnocno — wschodniej czesci placu.

Przy placu manewrowym, zastosowano wyokrgglenia o wartosci: R=1.0m,
R=13.0, R=20.0m oraz R=45.0m. tgczna powierzchnia przebudowywanego placu
© nawierzchni z kostki betonowej grubosci 10cm, wynosi 2874 m2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Poziomy projektowanego placuy manewrowego sq maksymalnie
dostosowane do istniejgcego uksztattowania ferenu, ze wzgledu na wejicia oraz
pramy garazowe [ub zafadunkowe. Ze wzgledu na niewielkie pochylenia
podtuzne oraz poprzeczne zastosowano zatomy, poprzez ,,uktad kopertowy”.

W miejscu wpustu K-3 i K-4, na dtugosci 4m, kraweznik zostanie ustawiony
w Swietle +6cm, w pozostatych migjscach, projektowanego placu manewrowego,
swialto kraweinika wynosi +10cm. Wyjglek stanowi potgczenie istniejgcej
i projektowanej nawierzchni, gdzie zastosowano opornik ,,witopiony” +0cm.
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5. Dane konsirukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciv
O Rozporzgdzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pofsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrekfora Drég Krajowych i@ Aufosfrad z dnia 16 czerwca 2014 roku oraz
dokumentacjqg geotechniczng.

le wzgledu na wystepowanie glin @ piaszczystych w stanie
twardoplastycznym, podtoze zostanie wzmocnione i doprowadzone do noSnosci
Gl1, za pomocg warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa,
O grubosci 15cm.

Poszczegdiny uktad warstw  wzmocnienia podtoza oraz  konstrukcji
nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:

5.1. Nawierzchnia z kostki befonowej

¢ 10cm kostka betonowa,

* 4cm podsypka cementowo piaskowa,

e 25cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5,

¢ 15cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa.

5.2. Krawezniki i obrzeia
e krawezniki betonowe 20x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15;
= oporniki betonowe 15x30x100 cm utoZzone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15;

6. Odwodnienie

Wody opadowe, z ferenu Inwestora (dz. nr 47), z powierzchni jezdnych
zostang odprowadzone do projektowanych wpustow deszczowych (K-1 = K-4)
Zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Projektowane odwodnienie zosiato podigczone do projektowanej
kanalizacji deszczowej, stanowigce odrebne opracowanie.

Niniejszy projekt czgsci drogowej podaje jedynie miejsce oraz rzedne
projektowanych wpustdw deszczowych.

Projektowane wpusty deszczowe (K-3 i K-4) nalezy zlokalizowaé przy
krawedz jezdni (kraweiniku) placu manewrowego.
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7. Urzgdzenia towarzyszqce

W przypadku kolizji projektowanego ukiadu drogowego z istniejgcq sieciq
uzbrojenia terenu, urzgdzenia, np. kanalizacia deszCzowa, sanitarna  lub
elektroenergetyczna zostang przebudowane w  niezbednym Zakresie Na
podstawie wydanych warunkow technicznych, wediug opracowan branzowych.

8. Roboty ziemne

Prace Ziemne nale?y prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenid

naturalnei struktury aruntu. Dno wykopu nalezy chroni€ przed zalewaniem wodami

opadowymi i zapewnié prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania
robot.

Warstwe humusu nalezy usungé. Humus nalezy sktadowad w pryzmach na
legalnych sktadowiskach. Po wykonaniu wszystkich obiektow budowlanych,
humus zostanie ponownie wykorzystany. W niniejszym projekcie przewidziano,
humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw skarp oraz ferenu o grubosci
10cm.

9. Roboty rozbiérkowe

Dla uktadu drogowego, objetego opracowaniem, przewidziano roboty
rozbidrkowe w zakresie rozbidrki nawierzchni z ptyt zelbetowych znajdujgcej sie na
terenie dziatki nr 47.

Wszelkie materiaty z rozbidrki nalezy utylizowac na legalnym sktadowisku
odpaddw.
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VII. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunkv Skala Nr rysunkv
1.  Orientacja - Rys. 0
2, Plan sytuacyjny 1:500 Rys. 1
3.  Plan warstwicowy 1:500 Rys. 2
4 Przekrdj normainy 1:100 Rys. 3
5 Szczegdty konstrukeyjne 1:10 Rys. 4
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