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1. WSTĘP 
  

Na zlecenie Dysona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 45/6, 81-391 Gdynia, 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 40 w Gdańsku, 

wykonało sprawozdanie z geotechnicznych badań dla przebudowy części nawierzchni utwardzonej na 

działce nr 47 obręb 19 przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim. 

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkami biurowymi oraz magazynowymi. Istniejąca 

nawierzchnia wykonana jest z drogowych płyt żelbetowych. Na działce znajduje się liczne uzbrojenia 

terenu między innymi sieci telekomunikacyjne, sanitarne oraz wodociągowa. Istniejący teren można 

określić jako płaski, rzędne terenu oscylują pomiędzy 15,00 ÷ 15,55 m n.p.m. 

Zamierzeniem inwestora jest przebudowa części nawierzchni utwardzonej. Planuje się 

wzmocnienie i doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, za pomocą warstwy  

z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 25 MPa o grubości 15 cm.  

Projektowany układ warstw wzmocnienia podłoża oraz konstrukcji nawierzchni: 

• 10 cm kostka betonowa, 

• 4 cm podsypka cementowo piaskowa, 

• 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 

• 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa. 

Celem wykonanych badań było określenie rodzaju oraz stanu gruntów w podłożu planowanej 

przebudowy. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
 

Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Marcina Postoła 

w dniu 09 maju 2019 r. Zakres prac został uzgodniony z Zleceniodawcą. 

Wykonano: 

• 8 otworów badawczych do głębokości 2,0 m p.p.t., łącznie 16,0 mb, 

• 8 sondowań sondą lekką typu DPL do głębokości 2,0 m p.p.t., łącznie 16,0 mb, 

• 3 badania płytą statyczną VSS. 

W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności i naturalnym uziarnieniu. 

Wszystkie próby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz określono głębokość 

występowania wód gruntowych. Lokalizację wykonanych otworów i sondowań przedstawiono na 

mapie dokumentacyjnej stanowiącej załącznik nr 1. 

Sondowania wykonano sondą lekką typu DPL z końcówką stożkową o średnicy stożka 35,7 mm, 

co pozwoliło określić stopień zagęszczenia gruntów sypkich oraz opór gruntów spoistych w warunkach 

„in situ”. 

Badanie nośności podłoża wykonano płytą statyczną VSS. 

W ramach prac kameralnych wykonano mapę dokumentacyjną, profile otworów i wykresy 

sondowań, karty badania obciążenia statycznego płytą VSS oraz niniejszą część tekstową. 
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3. UWAGI KOŃCOWE 
 

Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że pod płytami drogowymi zalegają nasypy 

budowlane o miąższości 0,3 ÷ 0,8 m złożone z piasków średnich zagęszczonych do wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,94 ÷ 0,98. Wartości wtórnych modułów odkształcenia wynoszą E2 = 47,54 ÷ 88,82 

przy wskaźniku odkształcenia Io = 1,25 ÷ 1,90. W otworach nr 1,2 i 3 poniżej podsypki pod płytami 

drogowymi zalegają nasypy złożone z piasków drobnych z domieszką glin piaszczystych zagęszczone 

do wskaźnika zagęszczenia IS = 0,91 ÷ 0,96. Poniżej nasypów w podłożu zalegają generalnie gliny 

piaszczyste oraz gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.  

Woda gruntowa występuje w otworze nr 7 na głębokości 0,5 m tj., na rzędnej H = 14,60 m n.p.m.  

W istniejących warunkach gruntowo – wodnych dla przebudowy nawierzchni w miejscach 

występowania podsypki o grubości 30 cm zaleca się zwiększenie jej grubości (lub zastosowania 

dodatkowych warstw konstrukcyjnych) w celu zachowania warunku mrozoodporności podłoża.  

 

Lokalizację punktów badawczych zamieszczono na mapie dokumentacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 1. Profile otworów i wykresy sondowań wraz z rzędnymi, na których wykonano badania 

przedstawiono na załącznikach nr 3.1 ÷ 3.2. Karty badania obciążenia statycznego płytą VSS 

przedstawiono na załącznikach nr 4.1 ÷ 4.3. 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH 
GEOLOGICZNYCH I PROFILACH  

 
Symbole geotechniczne gruntów wg norm PN – 86/B – 02480 i PN-EN ISO 14688-2 

Grunty nasypowe Domieszki: 

  nN() Mg - nasyp niebudowlany C – gruz ceglany dr. – drewno K - kamienie 
       

  nB() Mg - nasyp budowlany bet. – gruz betonowy Żl - żużel ∆ - muszelki 
 

 Grunty rodzime mineralne Oznaczenia: 

       - stanu gruntów i inne znaki 

 
       - dotyczące wody gruntowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grunty organiczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

  Ż Gr - żwir 
       

  Po GrSa - pospółka 
     

  Pr CSa - piasek gruby 
     

  Ps MSa - piasek średni 
     

  Pd FSa - piasek drobny 
     

  Pπ siSa - piasek pylasty 
     

  Żg clGr - żwir gliniasty 
     

  Pog clgrSa - pospółka gliniasta 
     

  Pg clSa - piasek gliniasty 
     

  Πp saSi - pył piaszczysty 
     

  Π Si - pył 
     

  Gp saCl - glina piaszczysta 
     

  G Cl - glina 
     

  Gπ siCl - glina pylasta 
     

  Ip saCl - ił piaszczysty 
     

  I Cl - ił 
     

  Iπ siCl - ił pylasty 
     

  - grunt spoisty deluwialny 

 ln - luźny 

 szg - średnio-zagęszczony 

 zg - zagęszczony 

 mpl - miękkoplastyczny 

 pl - plastyczny 

 
tpl - twardoplastyczny 

 pzw - półzwarty 

 ID - stopień zagęszczenia 

 IL - stopień plastyczności 

 // - przewarstwienia (wkładki) 

 + - domieszka 

  Gb Or - gleba 
     

  H Or - grunt próchniczny [2%< Iom <5%] 
     

  Nm Or - namuł [5%< Iom <30%] 
     

  T Or -  torf [Iom >30%] 
     

  Gy Or - gytie 
     

  Kj Or - kreda jeziorna 
     

  Bw Or - burowęgiel 
     

  Iom Com - zawartość części organicznych 



Data wykonania badań 09.05.2019 r.
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Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka

TEMAT:
przebudowa parkingu
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Data: maj 2019 r. Skala pionowa: 1: 100
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zał. nr 3.2SPRAWOZDANIE
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czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,18 0,24 0,29 0,24 0,05 1,50 2,18 2,67 2,12

0,10 0,78 0,99 1,10 0,96 0,10 1,68 2,40 2,92 2,33

0,15 1,25 1,55 1,72 1,51 0,15 1,85 2,62 3,17 2,55

0,20 1,64 2,04 2,25 1,98 0,20 2,05 2,86 3,45 2,79

0,25 1,99 2,49 2,77 2,42 0,25 2,24 3,10 3,72 3,02

0,30 2,42 3,05 3,45 2,97 0,30 2,48 3,42 4,08 3,33

0,35 2,78 3,53 4,04 3,45 0,35 2,71 3,73 4,44 3,63

0,25 2,63 3,40 3,91 3,31 0,25 2,51 3,55 4,30 3,45

0,15 2,37 3,14 3,65 3,05 0,15 2,24 3,29 4,03 3,19

0,05 1,82 2,57 3,09 2,49 0,05 1,77 2,77 3,53 2,69

0,00 1,33 1,97 2,44 1,91 0,00 1,40 2,25 2,90 2,18

300 [mm]

 ZAŁĄCZNIK NR  4.1 

[mm]

Uwagi: 

[MPa]

0,47

[-]

Badanie wykonał:

Charakterystyka badania

Data wykonania badania: mgr Marcin Postoł

0,91

0,10

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 

APARATEM VSS (badanie nośności)

Miejsce badań:  Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka

Rzędna terenu:  15,00 m n.p.m. Numer punktu badawczego:  2

Temat badań:  przebudowa parkingu

Różnica naprężęń ∆p1 = p0,35 - p0,25 Różnica naprężęń ∆p2 = p0,35 - p0,25

naprężenie

p2 [MPa]

odkształcenie

s2 [mm]

[mm] Różnica osiadań ∆s2 = s0,35 - s0,25

naprężeni

p1 [MPa]

09-05-2019

Różnica osiadań ∆s1 = s0,35 - s0,25

Średnica płyty D =

E = (3/4)·(∆p/∆s)·D

I0 = E2/E1

Wymagania

Opis gruntu

Rodzaj gruntu:

nB(Pd)

Wyniki badania

24,73E1 = MPa

[MPa]

Przelot warstwy:

0,00 - 0,50 m

0,10 [MPa]

Oznaczenie pierwotnego modułu odkształcenia E1 [MPa] Oznaczenie wtórnego modułu odkształcenia E2 [MPa]

odkształcenia

s1 [mm]

I0 = 1,92 [ - ]

MPa

0,50 - 1,60 m 

Gp(+K)

nB(Pd+Gp)

E2 = 47,54
1,60 - 2,00 m 



czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,26 0,23 0,21 0,23 0,05 1,12 0,99 0,94 1,02

0,10 0,54 0,45 0,42 0,47 0,10 1,27 1,15 1,11 1,18

0,15 0,79 0,66 0,64 0,70 0,15 1,42 1,30 1,28 1,33

0,20 1,03 0,89 0,85 0,92 0,20 1,57 1,45 1,46 1,49

0,25 1,29 1,14 1,10 1,18 0,25 1,71 1,60 1,63 1,65

0,30 1,57 1,43 1,42 1,47 0,30 1,89 1,80 1,84 1,84

0,35 1,85 1,73 1,75 1,78 0,35 2,06 1,99 2,04 2,03

0,25 1,81 1,68 1,70 1,73 0,25 1,98 1,92 1,95 1,95

0,15 1,66 1,54 1,54 1,58 0,15 1,82 1,78 1,81 1,80

0,05 1,37 1,27 1,23 1,29 0,05 1,51 1,47 1,48 1,49

0,00 0,97 0,85 0,80 0,87 0,00 1,18 1,10 1,06 1,11

300 [mm]

 ZAŁĄCZNIK NR  4.3 

[mm]

Uwagi:

[MPa]

0,31

[-]

Badanie wykonał:

Charakterystyka badania

Data wykonania badania: mgr Marcin Postoł

0,48

0,10

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 

APARATEM VSS (badanie nośności)

Miejsce badań:  Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka

Rzędna terenu:  15,20 m n.p.m. Numer punktu badawczego:  8

Temat badań:  przebudowa parkingu

Różnica naprężęń ∆p1 = p0,35 - p0,25 Różnica naprężęń ∆p2 = p0,35 - p0,25

naprężenie

p2 [MPa]

odkształcenie

s2 [mm]

[mm] Różnica osiadań ∆s2 = s0,35 - s0,25

naprężeni

p1 [MPa]

09-05-2019

Różnica osiadań ∆s1 = s0,35 - s0,25

Średnica płyty D =

E = (3/4)·(∆p/∆s)·D

I0 = E2/E1

Wymagania

Opis gruntu

Rodzaj gruntu : 

nB (Ps+Ż)

Wyniki badania

46,88E1 = MPa

[MPa]

Przelot warstwy:

0,00 - 0,30 m

0,10 [MPa]

Oznaczenie pierwotnego modułu odkształcenia E1 [MPa] Oznaczenie wtórnego modułu odkształcenia E2 [MPa]

odkształcenia

s1 [mm]

I0 = 1,53 [ - ]

MPa

0,30 - 2,00 m Gp(+K)

E2 = 71,81



czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 średnia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,07 0,13 0,17 0,12 0,05 0,25 0,57 0,83 0,55

0,10 0,13 0,28 0,39 0,27 0,10 0,34 0,69 0,98 0,67

0,15 0,22 0,42 0,57 0,40 0,15 0,43 0,80 1,09 0,77

0,20 0,34 0,57 0,74 0,55 0,20 0,55 0,93 1,23 0,90

0,25 0,47 0,74 0,95 0,72 0,25 0,66 1,06 1,36 1,03

0,30 0,63 0,95 1,19 0,92 0,30 0,81 1,24 1,54 1,20

0,35 0,85 1,23 1,50 1,19 0,35 0,96 1,41 1,71 1,36

0,25 0,80 1,20 1,48 1,16 0,25 0,90 1,36 1,67 1,31

0,15 0,67 1,04 1,30 1,00 0,15 0,79 1,23 1,53 1,18

0,05 0,43 0,74 0,97 0,71 0,05 0,51 0,88 1,16 0,85

0,00 0,19 0,49 0,72 0,47 0,00 0,27 0,62 0,89 0,59

300 [mm]

 ZAŁĄCZNIK NR  4.2 

1,30 - 2,00 m 
MPa

0,50 - 0,80 m 

Pd

Gπ

E2 = 88,82
0,80 - 1,30 m 

Gp

I0 = 1,25 [ - ]

[MPa]

Przelot warstwy:

0,00 - 0,50 m

0,10 [MPa]

Oznaczenie pierwotnego modułu odkształcenia E1 [MPa] Oznaczenie wtórnego modułu odkształcenia E2 [MPa]

odkształcenia

s1 [mm]

Opis gruntu

Rodzaj gruntu : 

nB (Ps+Ż)

Wyniki badania

71,05E1 = MPa

Wymagania

[mm] Różnica osiadań ∆s2 = s0,35 - s0,25

naprężeni

p1 [MPa]

09-05-2019

Różnica osiadań ∆s1 = s0,35 - s0,25

Średnica płyty D =

E = (3/4)·(∆p/∆s)·D

I0 = E2/E1

0,10

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 

APARATEM VSS (badanie nośności)

Miejsce badań:  Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka

Rzędna terenu:  15,00 m n.p.m. Numer punktu badawczego:  4

Temat badań:  przebudowa parkingu

Różnica naprężęń ∆p1 = p0,35 - p0,25 Różnica naprężęń ∆p2 = p0,35 - p0,25

naprężenie

p2 [MPa]

odkształcenie

s2 [mm]

[mm]

Uwagi:

[MPa]

0,25

[-]

Badanie wykonał:

Charakterystyka badania

Data wykonania badania: mgr Marcin Postoł

0,32


